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El ancho Util de las puertas sera igual o mayor
a 80 cm. Las puertas giratorias nunca cumplen
este requisito. Si son puertas de doble hoja, al
menos una de ellas debe contemplar esa anchura.

En el caso de gue las puertas no sean
automaticas, debe existir un espacio libre de giro
de 150 cm. de diametro a ambos lades de |a
mismaa para permitir las maniobras de apertura
¥ clerre.

Si la puerta no es automatica los herrajes
seran del tipo manilla o manivela. Mo cumplen
esta funcion los pomos u otro modelo carente de
mecanismo de palanca.

Si existen pasos de control (tornos, detectores
de metal, etc.) debe existir un paso alternativo
que permita la entrada de personas con cualguier
nivel de disminucion.

En los establecimientos pdb_liﬁ:_ns. existita o una
raimpa & un ascensor o un sistema de elevacion
de uso autbnomo como via alternativa a la
escalera. ¥ se evitara el escalon aislado, va que
diferencias infériure:s a 40 cm. se deberan salvar
con rampas. En cualguier caso, tendran las

siguientes caracteristicas:

Dispondran de dos pasamanos en cada trame
inclinado. El ancho Otil de la escalera no sera
inferior a 1,20 metros. La superficie sera
antideslizante.

Cada llegada al tramo de escaleras tendra un

elemento senalizador, detectable por personas

con dificultades de vision, mediante banda de
pavimento de color, textura y tacto diferente del

resto, adosada al primer peldano.

Los espacieos existentes bajo las escaleras
deberan estar protegidos para evitar accidentes
a personas con limitaciones en la vision.




“En el caso de que haya venta de ropa, los
~ probadores deben ser accesibles a las si ||Ej$I de
~ ruedas, y tener un colgador a una altura maxima
de 140 cm. .

- Por los pasillos, entre los mostradores de todo
t_ipo‘-;g:_je_.aﬁtmf.jlﬁ_s, debe poder circular una silla de
: ..ruelf:.fa_.ﬂ:.; para lo gue es necesario una .a:ﬂc_hu‘ra de

~Pendiente max. 11%
)y Recomendada%
RAMPA EXTERIOR ~ 90em.

Los aparadores de cristal de exposicion de
 articulos y mostradores tienen que ser visibles
para los usuarios de sillas de ruedas, Por tanto
Son un recurso alternativo a la escalera para _E{jgbgg.-g:s__tap'a_: una altura de 80 cm.
personas con movilidad reducida, especialmente ' .

usuarios de silla de ruedas. Y tendran las
siguientes caracteristicas:

El anche Otil de la rampa no sera inferior a
100 em. en tramos con un tinico sentido.

La pendiente maxima es de 11%, se
recomiendan pendientes inferiores al 6% para
usuarios de sillas de rugdas.

La pendiente transversal sera como maximo
del 2%.




Todos o5 accesos al interior de los comercios

y establecimientos poblicos deberan estar
desprovistos de barreras arquitectonicas.

Los pavimentos tendran superficies duras y
antideslizantes, en seco y en majado.

Para posibles diferencias de-ﬂiuel'han de
realizarse desniveles o rebajes, siempre

alternativos alas escaleras.

Las personas con disminucion visusl tendran

derecho a acceder, acompanadas de un perro.

guia, a los espacios de uso piblico.

En el caso de existir verjas con ballesta para

cerrar los establecimientos comerciales, la parte

inferior de las mismas debe recogerse cuando
esten abiertos, ya gue suponen un obstaculo para

el acceso de personas con discapacidad.
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